
SILNIČNÍ PŘEJEZDOVÉ DESKY 23/05 
PRO VÝKOP DO ŠÍŘKY 1 200 MM

TECHNICKÝ LIST

Instalace
Náběhové hrany
Pevnost povrchu
Bezpečná manipulace
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INSTALACE A BEZPEČNÁ MANIPULACE

Silniční přejezdové desky 23/05
Instalace a bezpečná manipulace

Pro bezpečné použití postupujte podle následujícího postupu.
Vyhodnoťte možná rizika.

Ujistěte se, že šířka výkopu je menší než 
1200mm a okraje výkopu mají dostatečnou 
pevnost a nosnost.

Pro ergonomickou manipulaci si klekněte. 

Pro snadnější manupulaci využijte rukojeť 
EasiLift (nejsou součástí standardní dodávky).

Umístěte první vnitřní díl, jako vodítko použijte 
středovou čáru.



    |     3WWW.3CSYSTEMS.CZ

Minimální přesah je 530 mm pro každý díl. 

S díly pracujte opatrně. 

Koncový díl není nosný, musí být položen zcela 
na pevném povrchu. 

Založte další kus tak, aby konektory zapadli do 
drážek. 

V případě nutnosti použijte koncové náběhové 
díly. 
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PODKLaD, PŘESahY a PEVNOSt POVRchU

Ujistěte se, že výrobek je vycentrován na výkopu s minimálním přesahem 530 mm.

Ujistěte se, že povrch má dostatečnou nosnost pro projíždějící vozidla.
Nosnost na jednu pneumatiuku je 5,5 tun. 

Přesahy a pevnost povrchu

Podklad
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NáběhOVÉ hRaNY

•	 ujistěte se, že náběhové hrany jsou pevně 
přišroubovány k povrchu vozovky

•	 doporučujeme šrouby M16 × 150 mm / 5/8" × 6'
•	 maximální rychlost 64 km/h
•	 upozorňujeme, že boční náběhové hrany nejsou 

zátěžové – nelze je využít pro překlenutí výkopu
•	 při zajištění šrouby pouze krajních přejezdových 

desek je maximální rychlost do 48 km/h.

Náběhové hrany
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SYStÉMOVá ŘEŠENÍ OchRaNY ZDRaVÍ a MaJEtKU
sklady a logistika | průmyslová výroba | stavba a údržba | cesty a parkoviště

občanské stavby | prodejny a obchodní centra

mobil cz: +420 602 665 001
mobil sk: +421 948 049 158

e-mail: prodej@3csystems.eu

3C SYSTEMS s.r.o.
Lidická 1262, 765 02 Otrokovice

Havlíčkova 1732, 266 01 Beroun  
Czech Republic
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